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1. Innledning

Volumat MC Agilia er den volumetriske pumpen i Agilia-serien. Den har avanserte funksjoner som dosering, 
ramp-innstilling, sekvensiell innstilling, osv. Som alle apparater i Agilia-serien er den intuitiv og lett å lære å 
bruke. De forskjellige programmeringsinnstillingene, infusjonsinnstillingene, muligheten til å skreddersy 
funksjoner og det brede innstillingsområdet gjør at Volumat MC Agilia kan brukes på alle sykehusavdelinger: 
generelle avdelinger, barneavdelinger, intensivavdelinger, onkologiske avdelinger osv.

Programmeringsinnstillinger
Volumat MC Agilia kan programmeres i tre forskjellige innstillinger.

Merk: I innstillingene for Legemiddelnavn og Vigilant® Drug'Lib kan du velge Legem. X (ml/t) eller Legem. X 
(doseh.) for å definere alle parametere for et ikke-spesifisert medikament (som verken er på medikamentlisten 
eller i medikamentbiblioteket) uten å endre programmeringsinnstillingen.

Infusjonsinnstillinger
Når man har valgt å bruke innstillingene for hastighet i ml/t eller dosering, blir følgende infusjonsinnstillinger 
tillatt.

Innstilling Beskrivelse

Intet legemiddelnavn Alle infusjonsparameterne må defineres. Medikamentnavnet er ikke valgt.
Fungerer med forskjellige infusjonsinnstillinger (se neste tabell).

Legemiddelnavn Medikamentnavnet velges på en forhåndsdefinert liste over medikamenter under 
programmering av infusjonen, og vises på skjermen under infusjonen.

Vigilant ® Drug!Lib Medikamentparametere er definert i et medikamentbibliotek: medikamentnavn, 
enheter og verdier for standard infusjonshastighet, tillatte infusjonsinnstillinger, 
tillatte boluser og bolusparametere, maksimale grenseverdier for 
infusjonshastighet osv.
Brukeren kan tilpasse medikamentbiblioteket med programvaren for Vigilant® 
Drug!Lib og laste det ned til enheten.

ml/t Dosering Infusjonsinnstilling Beskrivelse

X X Volum/tid/hastighet Infusjonen definert av volum og tid eller hastighet.

X X Volum/hastighet Infusjonen definert av volum og hastighet. Tiden kalkuleres 
da automatisk.

X X Volum/tid Infusjonen definert av volum og tid. Infusjonshastigheten 
kalkuleres da automatisk.

X X Tid/hastighet Infusjonen definert av tid og hastighet. Volum kalkuleres 
da automatisk.

X X Enkel hastighet Infusjonen definert av hastighet. Denne innstillingen er kun 
tilgjengelig når dråpesensoren (ekstrautstyr) er festet til 
dråpekammeret og koblet til pumpen.

X Ramp Infusjonen definert av totalvolum, total infusjonstid, rampe 
opp- og rampe ned-tid og platåhastighet. Med denne 
innstillingen kan infusjonshastigheten økes stegvis til den 
når platåhastigheten. 

X Sekvensiell Infusjon i sekvenser definert av infusjonsvolum og 
infusjonshastighet for hver sekvens.
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Tilsiktet bruk
! Volumat MC Agilia er en infusjonspumpe som er beregnet på intravenøs (IV) administrering av
medikamenter, oppløsninger, væsker, parenteral ernæring og transfusjon (spesialsett nødvendig). Den må bare
brukes av kvalifiserte personer (sykehuspersonell eller omsorgspersoner).

Forholdsregler
! Symbolet  angir at hele den relevante brukerveiledningen må leses før utstyr med dette merket brukes.
Bruk at pumpen uten gjennomgått opplæring kan føre til feil administrering av medikamenter.

! Volumat MC Agilia er blitt testet i henhold til gjeldende standarder for elektromagnetisk kompatibilitet for
medisinsk utstyr. Utstyrets immunitet gjør det mulig å sikre korrekt drift. Begrensningen av avgitt stråling hindrer
uønsket interferens med annet utstyr, for eksempel EEG, EKG osv. Hvis Volumat MC Agilia plasseres i nærheten
av utstyr som for eksempel kirurgisk HF-utstyr, røntgenutstyr, NMR, mobiltelefoner eller Wifi-punkter, er det viktig
å opprettholde minsteavstanden mellom de forskjellige utstyrsenhetene (se side 60 " Elektromagnetisk
immunitet).

! På grunn av eksplosjonsfare må pumpen ikke brukes i nærheten av brannfarlige anestesimidler. Den bør
aldri brukes i risikoområder.

! Utstyret kan bli forstyrret av trykk eller trykkendringer, mekaniske støt, kilder til antennelse, osv. Kontakt vår
kundestøtteavdeling hvis du ønsker å bruke apparatet under særskilte vilkår. For at pumpen skal fungere
korrekt, må den brukes i en horisontal og stabil posisjon.

! Egenskapene til pumpen og de tilhørende engangsproduktene (strukturmaterialer er vanligvis angitt på
settets emballasje) kan påvirke de psykologiske effektene til medikamentene. Kontroller at egenskapene er i
overensstemmelse med forskriftene, trompetkurvenes egenskaper og okklusjonsalarmens tidsinnstilling i
forhold til den programmerte infusjonshastigheten.

! Pumpen bruker et oppladbart litiumion-batteri. Feilhåndtering av et litiumion-batteri kan føre til lekkasje,
varme- og røykutvikling, eksplosjon eller brann, noe som kan føre til redusert ytelse eller funksjonsfeil. Det kan
også skade beskyttelsesanordningen i batteriet og føre til skade på utstyret eller brukeren. (se side 62 " Bruk
av det interne batteriet).

X Sekundær Infusjon som gjør det mulig å gi innholdet av en sekundær 
pose/flaske via en sekundær linje som er koblet til 
hovedlinjen. Hovedlinjen kalles primærlinjen.

X X Programmert bolus Bolus definert av volum (eller dose) og infusjonshastighet.

X Innledende dose Den innledende dosen definert av tid og gitt før en 
dosering.

X Dråper per minutt Infusjonen definert av hastighet uttrykt i dråper per minutt.

ml/t Dosering Infusjonsinnstilling Beskrivelse
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2. Beskrivelse

1 - Håndtak 5 - Infrarød celle 9 - Fikseringsknapp

2 - Pumpedør 6 - Nettstrøm 10 - Kontakt for 
dråpesensor3 - Dørspake 7 - Kommunikasjonsport 

og 11-30 VDC-strøm

4 - Monteringsskrue 8 - Festeklemme

1

2

3

8

4

5

7

6
10

9



3387-0_nu_volumat_MC_agilia_NO 7

11 - Nettstrømindikator 17 - OK/start/enter 23 - BOLUS eller PRIMING

12 - ALARM AV 18 - Indikatorlys (LED) 24 - PÅ/AV

13 - MENY 19 - Rask dekrementering 25 - Overvåkingsskjerm

14 - Grafikkfunksjon 20 - Dekrementering (se side 12)

15 - Korrigering/tilbake 21 - Inkrementering

16 - STOPP/PAUSE 22 - Rask inkrementering

23

22 21

16

20 19

18 17

11 12

24

13

14

15

25
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3. Installering

Plassering av pumpen(e)

På en stang På en skinne På et bord

Flere Agilia-enheter kan monteres 
på samme stang i tilfeldig 
rekkefølge.

 Når flere enheter monteres 
på samme stang, må 
monteringsskruene være 
i lukket posisjon.

Når to Agilia-enheter monteres 
sammen, kan strømforsyningen 
sentraliseres med Agilia Duo 
(tilbehør).

Agilia-produktene er lette å 
transportere.
Opptil tre enheter (maksimalt) 
kan være montert sammen 
under transport.
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Bruk av festeklemmen

Festeklemmen kan bare beveges når den er lukket mot pumpen. Festeknappen holder den på plass i vertikal 
eller horisontal stilling. 
Bildene nedenfor viser hvordan pumpeinstallasjonen kan endres fra en stang til en skinne.

" Løsne klemmeskruen (A) og ta enheten av 
stangen. Trykk på festeknappen (B). 

# Bøy festeklemmen mot pumpen. 
Dette er anbefalt posisjon for festeklemmen når 
apparatet plasseres på et flatt underlag.

$ Sving festeklemmen 90 grader nedover. % Flytt festeklemmen utover (A). Festeknappen 
frigjøres automatisk. Sett apparatet på skinnen 
og bruk klemmeskruen (B) til å feste det.

A

B

B
A
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Installere enheten

" Plasser enheten på en skinne, stang eller et flatt 
underlag og koble den til nettstrømforsyningen. 
Volumat MC Agilia kan gå på batteri, men 
nettstrøm bør brukes under normale forhold for å 
sikre at batteriet ikke lades ut. 
Nettstrømsindikatoren begynner å lyse (gult) når 
strøm er tilgjengelig fra nettet eller en ekstern 
strømforsyning.

# Fortsett med brukerteksten. Se side 50. 
Brukertesten er en fullstendig kontroll av alarmer 
og sikkerhetsfunksjoner. Brukertesten anbefales 
hvis enheten ikke er brukt i det siste, og i noen 
land er den obligatorisk før hver bruk for å oppfylle 
lokale lovkrav. 

Klargjøring av infusjonssettet

" Velg det 
infusjonssettet i 
Volumat-serien som 
passer best til 
protokollen.

# Klargjør oppløsningsbeholderen (pose/flaske) 
med tilhørende infusjonslinje i henhold til lokale 
prosedyrer.
Advarsel : Infusjonssettet og oppløsningsbeholderen 
må oppbevares under normale temperaturforhold: 
+18°/+30 °C

Tømming av settet som er brukt med pose eller flask e

$ Med en pose ...
1. Før nålen rett ned i posen (rulleklemme åpen, 
luftinntak lukket).
2. Klem på posen for å fjerne luften, og fyll 
dråpekammeret til mellom 1/2 og 2/3 av dets 
kapasitet.
3. Heng posen opp ned, og la væsken flyte inn i 
settet.
4. Lukk rulleklemmen når primingen av settet er 
fullført, og kontroller at det ikke finnes noen 
luftbobler.

... eller en flaske
1. Før nålen rett ned i flasken (rulleklemme åpen, 
luftinntak lukket).
2. Lukk rulleklemmen.
3. Heng flasken opp ned og trykk på 
dråpekammeret for å fylle det til ~ 1/2 av dets 
kapasitet.
4. Åpne rulleklemmen.
5. Åpne luftinntaket, og la væsken flyte inn i settet.
6. Lukk rulleklemmen når primingen av 
infusjonssettet er fullført, og kontroller at det ikke 
finnes noen luftbobler.
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Installering av slangesettet i pumpen 

" Åpne pumpedøren ved å løfte dørspaken.
Merk : Pumpen slår seg automatisk på når den 
kobles til nettstrøm (se avdelingsvalg [Par 28], 

side 48). Hvis ikke, trykker du på .

En auto-test kontrollerer pumpens funksjonalitet. 
Kontroller at alle LED-lamper og signaler er 
aktiverte. Når auto-testen er fullført, vises en 
melding for å informere deg om at du kan 
installere slangesettet.

# 1. Plasser slangesettet horisontalt langs 
slangeførerne, slik at den grønne koblingen 
plasseres til høyre (grønn ) og den blå klemmen 
plasseres foran klemmeføreren (blå). 
2. Sett den grønne koblingen inn i det grønne sporet. 
3. Plasser den blå klemmen i det blå sporet, og 
trykk på klemmen for å få kulehengselet på plass.
4. Kontroller at slangen er i venstre slangefører, 
og trykk på dørspaken for å lukke pumpedøren.

$ OCS (Occlusivity Check System ) klemmer 
automatisk slangen fast, aktiverer reell pumping 
og kontrollerer trykkøkningen. OCS-testen 
kontrollerer kretsen og pumpens okklusjonsevne 
for å sikre pumpen mot risikoen for fri flyt.

% Hvis OCS-testen er vellykket, vises den første 
skjermen for volum/hastighet i innstillingen Intet 
legemiddelnavn. (Se hvordan du programmerer 
infusjonen på neste side.)
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Installering av slangesettet i pumpen
 Den endelige installasjonen skal se slik ut:

Overvåkingsskjerm

Plasser beholderen 
utenfor pumpen

Settet skal plasseres i pumpen slik at det ikke er 
stramt noen steder 

Beholderen skal 
plasseres mellom 
20 og 80 cm 
over pumpen

Infusjonstid . Reduseres når 
infusjon pågår.

Infusjon pågår . 
Infusjonsindikator. Hastigheten er 
relatert til infusjonshastigheten.

VI: Volum infundert. Det økes under 
infusjonen. Trykk på  og velg #ml?# 
for å slette det.

Batterinivå 

Trykknivå.
Pilen angir 
trykknivået.
Les mer på side 53.

Infusjon pågår.  Ved behov kan du alltid endre denne ved 
å trykke på tastene for inkrementering/dekrementering, 
og deretter på OK.

VTBI: Volum som skal infuseres. Reduseres når infusjon pågår. 
Trykk på <MENU>, og velg deretter VTBI for å endre det.

Indikatorer for dråpesensor. 
Slås av når en dråpe registreres. 
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4. Bruk

Innstillingene for Intet legemiddelnavn og hastighe t ml/t
Volumat MC Agilia er som standard definert med infusjonsinnstillingen Volum/hastighet og 
programmeringsinnstillingen Intet legemiddelnavn. Se andre infusjonsinnstillinger på side 14. Se andre 
programmeringsinnstillinger på side 25 eller side 26.

1 - Infusjonshastighet/start ... 2 - Valg av volum

! Velg innstilling for infusjonshastighet ml/t (se 
informasjon om instillingen Dosering på side 20), 
og trykk deretter OK. 

! Bruk pilene til å velge volumet som skal infuseres 
(VTBI), og trykk deretter på OK.
Merk: Bruk tasten for rask inkrementering for å øke 
VTBI i henhold til forhåndsdefinerte nivåer (50 ml, 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml osv.).
Advarsel : Voluminnstillingen må være nærmest mulig 
det faktiske volumet i beholderen. Alle tilføyde og 
fjernede volumer må tas med i betraktning, inkludert 
væskevolumet inne i settet, og volumer som er gått 
tapt under primingen og må fjernes fra volumet som 
skal infuseres (~ 25 ml).

3 - Valg av infusjonshastighet 4 - Start av infusjonen

! Bruk eventuelt pilene til å endre 
infusjonshastigheten, og trykk deretter på OK.
Merk: Infusjonstiden blir automatisk beregnet og 
justert i henhold til den viste infusjonshastigheten.

! Åpne rulleklemmen. Kontroller at det ikke er fri flyt 
eller luft i infusjonslinjen.
! Koble settet til pasienten via det intravenøse 
infusjonssettet i henhold til lokale prosedyrer.
! Trykk på start  for å starte infusjonen, eller C for å 
endre volum/hastighet. 
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Andre infusjonsinnstillinger i hastighet ml/t
Volum/hastighet er standard infusjonsinnstilling, men du kan velge en annen infusjonsinnstilling (Volum/tid/
hastighet, Tid/hastighet, Enkel hastighet, Ramp, Sekvens eller Dråper/min), under forutsetning av at dette er 
forhåndsvalgt i avdelingsvalgene [Par 29] (se side 48).

Merk: Menyen for infusjonsinnstilling er tilgjengelig før infusjonen startes og i <STOPP>-modus.

1 - Menyvalg 2 - Valg av infusjonsmodus

! Trykk på  for å vise skjermen for 
infusjonsinnstilling. Hvis den ikke vises, bruker du 
pilene og velger #ml/t#.

! Trykk på Enter .

! På skjermen for infusjonsinnstilling bruker du pilene til 
å velge en ny infusjonsinnstilling. Trykk deretter på OK.

Merk: Ny?  vises på skjermen hvis du velger den 
gjeldende innstillingen. Trykk på denne tasten for å 
angi nye parametere.

3 - Volum/tid/hastighet  eller Volum/tid

! Velg et volum som skal infuseres (VTBI), og trykk 
deretter på OK.

! Velg en tid, og trykk på OK.

! Velg en infusjonshastighet, og trykk på OK.

! Trykk på Start .

Merk: Hvis du endrer infusjonshastigheten, blir 
infusjonsvarigheten automatisk beregnet og justert i 
henhold til den viste infusjonshastigheten.

! Velg et volum som skal infuseres (VTBI), og trykk 
deretter på OK.

! Velg en tid, og trykk på OK.

! Trykk på Start .

Merk: Infusjonshastigheten beregnes automatisk og 
kan kun endres direkte under infusjonen.
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Tid/hastighet Enkel hastighet

! Velg en tid, og trykk deretter på OK.
! Velg en infusjonshastighet, og trykk deretter på OK 
og start .
Merk: Volumet som skal infuseres (VTBI), blir 
automatisk beregnet og kan ikke endres direkte.

! Velg en infusjonshastighet, og trykk deretter på OK 
og start .
Merk 1: Denne infusjonsinnstillingen fungerer bare når 
dråpesensoren  er festet på dryppkammeret og koblet til 
pumpen (se informasjon om installering på side 35). 
Hvis ikke, vises en advarsel når du velger denne 
innstilingen på skjermen for infusjonsinnstilling. Slå av 
pumpen, innstill dråpesensoren og start pumpen på nytt.
Merk 2: Når det ikke registreres flere dråper, tyder det 
på at beholderen er tom. Infusjonen stoppes, og det 
genereres en alarm.

Innstillingen for dråper/minuttt

Med denne infusjonsinnstillingen kan den tradisjonelle 
målingen av hastighet i dråper per minutt omregnes til 
infusjonshastighet i ml/t.
! Kontroller til den tilsvarende mengde dråper per ml, 
og trykk deretter på OK.
! Velg et volum som skal infuseres (VTBI), og trykk 
deretter på OK.
! Velg en infusjonshastighet eller antall dråper per 
minutt, og trykk ppå OK i henhold til avdelingsvalg 
[Par 33] (side 49).
! Trykk på start .
! Merk: Standardverdien er basert på den 
matematiske omregningen 1 dråpe/min = 3 ml/t 
(20 dråper per ml). Denne verdien kan variere 
avhengig av det valgte medikamentet.
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Innstilling for ramp

Med denne infusjonsinnstillingen kan infusjonshastigheten med en enkel justering av tiden for økning og 
senkning gradvis økes i 10 steg inntil den høyeste platåhastigheten. Ved slutten av infusjonen blir 
infusjonshastigheten gradvis redusert til null.
Merk: Denne innstillingen er kun tilgjengelig under innstillingen for hastighet ml/t.

! Just totalt volum som skal infuseres med . Bekreft ved å trykke på OK.

! Juster total infusjonstid i minutter med  og , i timer med  og . 
Bekreft ved å trykke på OK.

! Bruk pilene til å justere økningstiden i minutter og timer. Bekreft ved å trykke på OK.

! Gjør tilsvarende for senkningstiden.

! Bruk pilene til å justere platåhastigheten. Bekreft ved å trykke på OK.

! Trykk på start  for å starte infusjonen.

1 - Infusjonsstans 2 - Rampe-ned

! Trykk på  under infusjonen. 
Du kan nå gjøre tre ting:

! Trykk på  for å starte rampe-ned. 

! Trykk på  for å stanse infusjonen.

! Trykk på C for å fortsette infusjonen. 

Merk: Denne skjermen er kun tilgjengelig under 
platået. Alle andre steder stanser infusjonen når man 
trykker på .

! Kontroller verdiene for rampe-ned, og trykk 
deretter OK.
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Sekvensiell instilling
Det kan programmeres opptil 20 infusjonssekvenser med hvert sitt volum som skal infuseres og egne 
infusjonshastigheter. Pause (Stopp) eller KVO (Keep Vein Open)-perioder kan også programmeres i 
sekvensiell innstilling.

Merk:  Denne innstillingen er kun tilgjengelig under innstillingen for hastighet ml/t.

                                          

! Reguler volumet for første sekvens med . Bekreft ved å trykke på OK.

! Juster infusjonshastigheten for første sekvens med pilene. Bekreft ved å trykke på OK.

! Bruk pilene til å velge om det skal avspilles en lyd ved slutten av sekvensen. Bekreft ved å trykke på OK.

! Velg neste sekvens med . Juster volumet. Bekreft ved å trykke på OK.

! Juster de neste sekvensene på samme måten.

! Juster den siste sekvensen ved å velge slutt  for å infusere det siste volumet.

! Kontroller den sekvensielle programmeringen og bekreft med OK.

! Trykk på start  for å starte infusjonen.

Når det gjøre endringer i et sekvensielt program, trer de kun i kraft for sekvenser som ennå ikke er utført eller 
når hele sekvensiellprogrammet startes på nytt. Det kan programmeres et lydsignal inn ved slutten av hver 
sekvens.

Merk:  For å endre en fremtidig sekvens trykker du på , endrer parameterne til den fremtidige sekvensen 
og bekrefter det deretter ved å trykke på start . Sekvensiellprogrammet blir ikke endret.

Hvis et sekvensielt program blir endret under en sekvensiell infusjon, blir kun fremtidige sekvenser endret.

Beskrivelse av bestemte funksjoner
Slutt : Slutt på programsekvensene

Stopp : Programmering av en pause mellom to sekvenser

KVO: Programmering av KVO-sekvens

Gjenta: Opptil 20 repetisjoner av de sekvensene som allerede er programmert (begrenset av total VTBI).
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Sekundær innstilling 
Med denne infusjonsinnstillingen kan man gi innholdet i en sekundær pose/flaske ved hjelp av en sekundær
linje (den andre linjen til VL SP22 / VL ON10 / VL ON20 / VL ON30 eller den sekundære linjen som er koblet
til VL ST22 / VL ON42) som er koblet til hovedlinjen. Hovedlinjen kalles primærlinjen. Når den sekundære
infusjonen er fullført, kan brukeren enten gi enda en sekundær infusjon, eller fortsette med primærinfusjonen
(den første infusjonen). Parameterne til denne gjenopprettes. 

Merk: Denne innstillingen er kun tilgjengelig i innstillingen for ml/t hastighet (unntak: innstillingene ramp,
sekvensiell og dråper/min). 

! Trykk på  for å velge sekundær infusjon. 

! Lukk primærlinjen.
! Trykk på OK for å bekrefte parameterne for primærinfusjonen og få tilgang til sekundærinfusjonen. 

1 - Definer infusjonen 2 - Start av sekundær infusjon

 

! Bruk pilene i innstillingen volum/hastighet for å
velge det sekundære volumet som skal infuseres.
Bekreft ved å trykke på OK.

! Bruk pilene til å velge hastighet for den sekundære
infusjonen. Bekreft ved å trykke på OK.

! Kontroller at primærlinjen er lukket og at den
sekundære linjen er koblet til og åpen. Trykk på start
for å starte infusjonen, eller C for å endre volum/
hastighet.
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3 - Fullførelse av sekundær infusjon

! Når den sekundære infusjonen er fullført, trykker du
på .

! Trykk på Ja for å fortsette en sekundær infusjon.
Gå tilbake til trinn 1.

! Trykk på Nei for å gå tilbake til den primære
infusjonen.

4 - Start den primære infusjonen på nytt

! Kontroller at den sekundære linjen er lukket, og
åpne den primære linjen på nytt. 

! Trykk på  for å gå tilbake til de siste
parameterne for den primære infusjonen.

Merk: Ved slutten av den sekundære infusjonen
aktiveres foralarmen for infusjonsslutt ikke. Det
anbefales derfor å justere VTBI for den sekundære
infusjonen nøye.

Merk: Hvis det brukes dråpesensor, skal denne
plasseres på høyre dryppkammer. Med
avdelingsvalget [Par 30] (se side 48) kan man definere
hvilken linjetype som administreres av dråpesensoren.
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Intet legemiddelnavn og dosering
Volumat MC Agilia er for dosering som standard satt til infusjonsinnstillingen volum/hastighet.

1 " Oppstartsskjerm 2 " Konsentrasjon

! Velg doseringsinnstilling, og trykk deretter OK. ! Bruk piltastene til å velge konsentrasjon.

Merk : Du kan velge #enhet/ml# eller #enhet/Xml#. Se en 
liste over konsentrasjoner på side 55. Disse enhetene 
er forhåndsvalgt i avdelingsvalget [Par 20] (se side 48).

! Trykk på OK for å bekrefte valget.

3 " Konsentrasjonsverdier 4 " Enheter for infusjonshastighet

! Velg konsentrasjonsverdier.
! Trykk på OK for å bekrefte valget.

! Velg enheter for infusjonshastighet.
! Trykk på OK for å bekrefte valget.
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5 " Pasient

Merk: Denne skjermen vises bare hvis du har valgt 
en enhet for infusjonshastighet av type #mg/kg/t#
(vektjustering) eller #mg/m2/t# (justering av 
overflateareal).
Standardvekten angis i avdelingsvalget [Par 23] 
(se side 48).
! Velg en verdi.
! Trykk på OK for å bekrefte valget.

6 " Volumvalg

! Velg volumet som skal infuseres (VTBI), og trykk 
deretter på OK.
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7 " Valg av infusjonshastighet 8 " Start av infusjonen

! Velg dosering, og trykk deretter på OK.

Merk: Infusjonshastigheten i ml/t blir automatisk 
beregnet i henhold til pasientparameterne og 
konsentrasjonen.

! Åpne rulleklemmen. Kontroller at det ikke er fri flyt 
eller luft i infusjonslinjen.

! Koble settet til pasienten via det intravenøse 
infusjonssettet i henhold til lokale prosedyrer.

! Trykk på start  for å starte infusjonen.

Innledende dose
Når parameterne er angitt, kan det infuseres en innledende dose. 

Merk:  Denne handlingen er kun tilgjengelig i doseringsinnstillingen hvis den er valgt i avdelingsvalget [Par 19] 
(se side 48).

9 " Spørsmål om innledende dose 10 " Enhet for innledende dose 

! Svar på spørsmålet: #Ønsker du en innledende 
dose?#
! Gå tilbake til trinn 8 hvis du trykker nei . Trykk start  
for å gå direkte til infusjonen.

! Gå til trinn 10 hvis du trykker på ja.

! Velg enhet for innledende dose.

! Trykk på OK for å bekrefte valget.
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11 " Innstillinger for innledende dose 12 " Starte innledende dose 

! Angi parameterne for innledende dose og 
trykk på OK.

! Trykk på C for å endre parameterne for innledende 
dose. Gå tilbake til trinn 10.

! Trykk på start  for å starte den innledende dosen.

13 " Avbrytelse av innledende dose

! Trykk på  for å avbryte den innledende dosen.

Merk: Hvis du trykker på  to ganger, slettes den 
innledende dosen. Trykk på start  for å fortsette 
infusjonen.

! Svar på spørsmålet: #Fortsette?#

" Hvis du trykker på nei , slettes den innledende 
dosen. Trykk på start  for å fortsette infusjonen.
" Hvis du trykker på start , bekreftes den innledende 
dosen, og infusjonen fortsetter inntil den innledende 
dosen er ferdig. Ved slutten av den innledende 
dosen, fortsetter infusjonen med de verdiene som 
først ble programmert i trinn 8.
Merk: Under infusjonen kan du kontrollere det infuserte 
volumet ved å trykk på . Infusjonsskjermen går 
automatisk tilbake, ellers kan du trykke på  en 
gang til.
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Andre infusjonsinnstillinger i dosering
Volum/hastighet er standard infusjonsinnstilling, men du kan velge en annen infusjonsinnstilling (Volum/tid/
hastighet, Volum/tid, Tid/hastighet, Enkel hastighet) under forutsetning av at dette er forhåndsvalgt i 
avdelingsvalg [Par 29] (se side 48).

Merk: Menyen for infusjonsinnstilling er tilgjengelig før infusjonen startes og i <STOPP> -innstillingen.

Menyvalg Valg av infusjonsinnstilling

! Trykk på  for å vise skjermen for 
infusjonsinnstilling. Hvis den ikke vises, bruker du 
pilene og velger #DR#.
! Trykk på Enter .

! På skjermen for infusjonsinnstilling bruker du pilene til 
å velge en ny infusjonsinnstilling. Trykk deretter på OK.

Volum/tid/hastighet ... eller Volum/tid ...

! Velg et volum som skal infuseres (VTBI), 
og trykk deretter på OK.
! Velg en tid, og trykk på OK.
! Velg en verdi for dosering og trykk på OK.
! Trykk på Start .

! Velg et volum som skal infuseres (VTBI), 
og trykk deretter på OK.
! Velg en tid, og trykk på OK.
! Trykk på Start .
Merk: Infusjonshastigheten kalkuleres automatisk og 
kan kun endres direkte under infusjonen.
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Tid/hastighet Enkel hastighet

! Velg en tid, og trykk deretter på OK.
! Velg en dosering, og trykk deretter på OK og Start .
Merk: Volumet som skal infuseres (VTBI), blir 
automatisk beregnet og kan ikke endres direkte.

! Velg en dosering, og trykk deretter på OK og Start .
Merk 1: Denne infusjonsinnstillingen fungerer bare når 
dråpesensoren  er festet på dryppkammeret og koblet til 
pumpen (se informasjon om installering på side 35). Hvis 
ikke, vises en advarsel når du velger denne innstilingen på 
skjermen for infusjonsinnstilling. Slå av pumpen, innstill 
dråpesensoren og start pumpen på nytt.
Merk 2 : Når det ikke registreres flere dråper, tyder det på 
at beholderen er tom. Infusjonen stoppes, og det 
genereres en alarm.

Legemiddelnavn
Advarsel : Legemiddelnavn er kun tilgjengelig hvis det er blitt tillatt under avdelingsvalget [Par 22] (se side 48) 
og forhåndsvalgt under brukervalget [User 9] (se side 46).

1 - Valg av legemiddel 2 - Definer infusjonen

! Start pumpen. Skjermen Medikament vises.
! Bruk pilene til å velge et navn på medikamentlisten, 
og trykk deretter på OK.
Merk: Velg #Legemiddel X (ml/t)# eller #Legemiddel X 
(dose)# hvis legemiddelnavnet ikke står på den 
forhåndsdefinerte legemiddellisten.

! Infusjonen kan justeres som beskrevet under Bruk 
på side 13. 
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Vigilant Drug!Lib
Vigilant® Drug!Lib er den enkleste og sikreste innstillingen når du skal administrere et medikament via 
Volumat  MC Agilia. Du må velge et medikament fra et medikamentbibliotek der medikamentene og alle deres 
infusjonsparametere er forhåndsdefinert. (Bruk Vigilant® Drug!Lib for Agilia programvare for å definere et 
medikamentbibliotek.) Volumat MC Agilia støtter opptil 100 medikamenter som kan deles inn i fire biblioteker.
Advarsel: Vigilant Drug'Lib er kun tilgjengelig hvis det er blitt tillatt under avdelingsvalget [Par 22] (se side 48) 
og forhåndsvalgt under brukervalget [User 9] (se side 46).

1 - Valg av medikament 2 - Informasjon om medikament

! Start pumpen. Skjermen Medikament vises.
! Bruk pilene til å velge et medikamentnavn i 
medikamentbiblioteket, og trykk deretter på OK.
Merk:  Medikamentbiblioteket er forhåndsvalgt under 
avdelingsvalget [Par 17] (se side 47).

! Avhengig av hvilket medikament som velges, 
vises det kanskje en skjerm med informasjon. Trykk 
på OK hvis informasjonen bekrefter pasientens 
behov og den definerte infusjonen.

! Infusjonen kan justeres som beskrevet under Bruk på side 13. 
Merk: Felter og valgte verdier kan være begrenset i henhold til medikamentparametere som er definert i 
Vigilant® Drug!Lib.

3 - Justering av parametere 4 - Høy infusjonshastighet / lav 
infusjonshastighet

! Skjermen viser forhåndsdefinerte verdier for 
volum som skal infuseres (VTBI), tid og 
infusjonshastighet. Du kan bruke pilene til å endre 
de justerbare parameterne.
! Trykk OK for å bekrefte parameterne.
Merk 1: Valget av furosemid har satt enheten i 
mikromodus (verdier med én desimal).
Merk 2: Avhengig av den forhåndsdefinerte 
infusjonsinnstillingen kan noen parametere ikke endres.

! Under parameterjusteringer vises advarselen 
Høy infusjonshastighet  hvis den beregnede 
hastigheten er høyere enn den grensen som er 
angitt i medikamentbiblioteket.
! Den høye infusjonshastigheten må bekreftes 
med et trykk på start  for å starte infusjonen.
Merk: På samme måten vises advarselen Lav 
infusjonshastighet  hvis den beregnede 
infusjonshastigheten er lavere enn den grensen som 
er angitt i medikamentbiblioteket.



3387-0_nu_volumat_MC_agilia_NO 27

Spesielle funksjoner

Programmert bolus
Via <BOLUS> Via <MENU>

! Trykk på .

! Trykk på prog . Skjermen Programmert bolus vises. 
Gå til trinn 1.

! Trykk på .

! Velg Programmert bolus i menyen.

! Trykk på Enter .

1 - Bolus-enhet 2 - Bolus-parametere

! Velg bolusenhet.

Merk: Denne skjermen vises i Dosering -innstillingen.

! Juster bolus-parameterne.

! Velg et volum eller en dose og trykk på OK.

! Velg en verdi for infusjonshastighet (ml/t) og trykk OK.
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3 - Start av bolus 4 - Avbrytelse av bolus

! Trykk på C for å endre bolusverdiene. Gå tilbake 
til trinn 1.

! Trykk på start  for å starte bolusen.

Merk: Hvis du trykker på  igjen, vises denne 
skjermen direkte med de siste bolusparameterne.

Merk: Trykk på disketteikonet for å lagre 
bolusparameterne.

! Trykk på  for å avbryte bolusen.
Svar på spørsmålet: #Fortsette?#
" Hvis du trykker på nei , slettes bolusen.
" Hvis du trykker på start , fortsetter bolusen.

Merk: Under bolus er okklusjonstrykknivået satt til 
maksimal verdi (750 mmHg).

Manuell bolus

! Trykk to ganger på tasten for å starte en bolus: et 
kort og deretter et langt trykk (aktiverer bolus ; 
kontroller infusert volum på skjermen). Dette volumet 
tas med i VTBI.

! Slipp  for å stoppe bolusen.

! Hvis du vil endre bolushastigheten, holder du 
bolustasten nede i minst 3 sekunder og endrer 
bolushastigheten med valgtastene.

Merk: Denne handlingen er kun tilgjengelig hvis den er 
forhåndsvalgt under avdelingsvalget [Par 19] (se 48). 
Under bolus er okklusjonstrykknivået satt til maksimal 
verdi (750 mmHg).

Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med 
innstillingene Ramp og Sekvensiell. 
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De to første funksjonene er kun tilgjengelige hvis de er forhåndsvalgt under avdelingsvalget [Par 19] (se side 48).

Prime sett Se luftboble

! Trykk på  for å starte opp pumpen. 
(Som standard vises skjermen Volum/hastighet etter 
OCS-skjermen.)
! Trykk på . Kontroller som skjermen angir, at 
settet ikke er koblet til pasienten.
! Trykk på OK. 
! Trykk kontinuerlig på , og slipp tasten for å 
fullføre primingen.
Merk: Priming er tilgjengelig inntil infusjonen starter.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det 
utløses en luftalarm  (overskredet luftvolum eller 
luftboble foran på luftdetektoren). Luftboblen fjernes 
uten at du må åpne pumpedøren.

! Trykk på  for å få tilgang til funksjonen <Se 
luftboble>
! Trykk på OK for å bekrefte, eller C for å avbryte 
valget.
! Trykk kontinuerlig på  for å tvinge luften ut av 
pumpen.
Merk: Med denne funksjonen kan du føre frem 
luftboblen med en angitt hastighet for et volum 
som svarer til det luftvolumet som er definert i 
alarminnstillingen.

Advarsel: Ettersom det fortsatt er luft til sted, anbefales det å søke medisinsk veiledning for å vurdere om 
infusjonen kan startes på nytt. Hvis luftboblen overstiger en akseptabel størrelse, eller hvis pumpen ikke kan 
startes på nytt fordi det fremdeles er luft til stede, skal settet fjernes fra pumpen og kobles fra pasienten i 
henhold til institusjonens prosedyrer for sett-priming eller utskiftning av sett.
Merk: Under priming innstilles okklusjonstrykknivået til maksimal verdi (750 mmHg), og luftalarmen deaktiveres.
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